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La maison Bellieni, fondée & Metz en 1812, n’était au début qu'un
magasin de détail ; plus tard, ses rapports suivis avec 1'Ecole d’appli-
cation 'amenérent i construire les nombreux instruments dont elle a
conservé la spécialité.

Apres la guerre, elle se transporta & Naney avec son matériel et
tous ses ouvriers; c'est la qu'elle continue, depuis cette époque, la
fabrication des instruments employés dans les services du génie, de
I'urtillerie et des chemins de fer.

Les modéles qui sont construits dans ses ateliers ont été, pour la
plupart, établis pour 1'Ecole d’application et sous la haute direction
d'officiers du génie professeurs & cette école; beaucoup sont dus aux
idées et aux dessins du colonel Goulier et ils ont acquis une valeur
qui les a universellement répandus.

Ils se distinguent, en effet, des instruments du commerce par la

grande stabilité des rectifications et la facilité de leur emploi.

Naney, janvier 1891,
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NOTA 3

Les notes raisonndes qui accompagnent les instruments décrits dans ce cata-
logue ont £té preisées, en partie, dans les articles éevits par le colonel Goulier
dans les n™ 16 et 24 du Mémorial de Uofficier du génie, dans la notice sur
les instruments exposés & Paris en 1878 par le dépit des fortifications, et

enfin dans les notes et instructions que le colonel Goulier a bien voulu nous J

donner, soit pour établiv correctement les instruments, soit pour servir &

lewr emploi.
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NIVEAUX A LUNETTE ET A FIOLE INDEPENDANTE

(MODELE DE L'ECOLE D'APPLICATION DE L'ARTILLEMIE ET nu GENIR). — (Fig. 1.)

Fig. 1. — Felolla 1/4.

Ce nivean, adopté par I'Ecolo d'application, est de tous les instruments aunalogues
celui qui comporte le moins de vis d'assemblage,

Les rectifications de cet instrument ont une stabilité parfaite grice & la solidité
et & la simplicité de sa construction et i des dispositions de détail parmi lesquelles
on remarquera les suivantes :

1° La fourche mobile se rectifie par le jen de 2 vis, l'une tirante, 'antre butante,
qui sont concentriques 'une & I'antre. On évite ainsi les distorsions que produit
souvent le jeu de vis paralléles, digtorsions qui résultent de Uélastivité des pitees
variant avee Ia température ;

2° La fiole ost fixée daus son enveloppe avee des préeautions particulidres, ot une
garniture & ressort emplche ln déformation lors des dilatations indgales que In
température produit dans le verre ot dans lo laiton ; d'ailleurs 'enveloppe est sondée
sur les jambes du nivean et la rectification de celui-ci s’obtient, non pas par une vis
dont I'action mettrait en jeu I'¢lasticité du métal varinble avee la température, mais
bien par le déplacement de 'échelle du niveau ;

3° Le coulant de la Innette ¢st montd A ressort, le grippage est supprimé et la

position du conlant dans sn chemise est toujours ln méme ;
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4° L'addition d'une masselote gous Ia régle du nivean et de deux goupilles sur le
corps de 1 lunette, oblige 'opérateur & faive, simultanément, le retournement de la
lunelte et de la nivelle.

Ce perfectionnement, trés important, m'n été indiqué par le coroxer Govrier,

L'axe de 1'INSTRUMENT EST EX ACIER FONDU, TOUTES LES PIECES SONT PORTEMENT
LOROVIES,

Noxa. — Pour les instruments de nivellement, il est important, pour resireindre les errours
dues avux réfractions et sux ondulations, d'éeartor lo niveau du sol autent que possible. Nos
pieds de niveaux ont une dimonsion telle que V'opéraleur puoisse toujours melire 'axe do la
Iunette 4 bautowr de son il

Dans ces conditions, i) regarde la bille de bax en haut.
Pour tous los Instruments qui sont dans ces conditions, sur les consells du colonel Goulier,

nous noircissons U'intérieur de l'enveloppe do la fiole, la bulle se détache alors trés neltement
on gris pAle sur un fond noir,

N° |. — NIVEAU A BULLE INDEPENDANTE de 1'Ecole d'applieation (fig. 7). Petit
modéle, — Longuour de la lunette, 38 contimitres, utilisable jusqu'd 200 mé-
tres avee ln mive en centimétres. Pidces mi-partie nickelées, mi-partie noircies,
— Boiteetpied. . . . . . . SR oia, s TS R Ety e,

'N® 2. — NIVEAU A BULLE mmnm, semblable au précéddent, mais plus fort,
Lunette de 40 centimétres de longueur totale, utilisable jusqu'd 280 métres
avee la mire en centimétres et jusqu's 390 métres avee celle en doubles
centimétres (mire de 8 centimétres 1/2). — Boite et pied . . . . 260 fr,

Ces instruments sont accompagnés dune instruction
du colonel Goulier.

— e m LS D e
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NIVEAU A LUNETTE ET A FIOLE FIXE PERFECTIONNE

(MODELE BELLIENI)

Pig. 2. — Koholle 1/5,

Les rectifications de cet instrument sont extrémement
stables. — Les vis de rectifieation et de ecalage sont on maillechort, métal dor
et inoxydable. Le centre ost en acier fondu. Toutes les pidces sont fortement derouios.

La fiole, montée librement et i ressort, comme dans le niveau i bulle indépendante
précédemment décrit, est soustraite aux déformations dues & la dilatation,

Les colliers de la lunette qui reposent sur les fourches du biti sont on bronze :
s sont égawx & 1500 de millimetre prés,

Une disposition ingénicuse du colonel Goulier, dans lo systéme des butées, dvite
les retournements incomplets.

Le conlant de la lunette est montd @& ressort.

Ce moddle est trés robuste, quoique léger: c'est l'instrament qui convient le
mienx aux entrepreneurs ef en général aux opérateurs pen rompus au nivellement.
I1 est adopté par la Compagnie des Chemins de fer de 1'Est
et par le génie.

N°® 3. — NIVEAU A FIOLE FIXE PERFECTIONNE (fig. 2). — lustruction. — Boite

L 1 Do s i ) 1l U et SN SRS PR b (8 ) X

L'instrument est lived nickeld ou verni.

—CE S e
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NIVEAUX D'EGAULT ORDINAIRES

N°® 4. — NIVEAU D'EGAULT & lunette de 40 centimbtres de longueur totale. — Platean
muni d'une pince avee mppel. — Triangle & vis calantes, — Pied avee pompe
et crapaudines en bronge semblable & celui des nivesus figures 1 et 2, —
L)L CRE 7 el e T B R O R e s N 175 fr.

N° 5. — NIVEAU D'EGAULT. Semblable au préeédent, mais moius fort et moins grand,
— Lunette de 35 centimétres. — Pied semblable au préeédent. — Boite ot
T e SO R SRR S YOI R A D e 165 fr.

N° 6. — NIVEAU D'EGAULT. Semblable au n® 4, mais muni d'un platean de 13 ccnti-
metres, divisé en degeés et demi-degrés; Ualidade & vernier donne la minute.
e BORE O DA, . . T atie. e I et o et 200 fr.

—— | LS )

NIVEAUX DITS LENOIR

N° 7. — NIVEAU A CUVETTE de 18 centimdtres. — Lunctte de 40 centimétres, —

Colliers bronze. — Agrafes pour maintenir le nivean et la lunette fixés & la
cuyette dans les changements do station, — Bouton molleté pour fuciliter le
retournement du niveaun, triangle A vis calantes. — Pied 4 6 branches sem-
blable & eclui des niveaux figares 1 et 2. — Boite et pied . . . . 175 fr.

N° 8. — NIVEAU A CUVETTE de 17 centimdtres et lunctte de 33 centimétres, —
TR e e SRSl A e s . . 1565 fr.

N° 9. — NIVEAU LENOIR & plateau, — Lunctte de 40 centimdtres. — Triangle & vis
calantes, — Pied i pompe. — Boite et pied , . . . . . . . . 150 fr.

N° (0. — NIVEAU LENOIR & plateau, — Lunette de 83 centimétres. — Triangle &
vis calantes. — Pied & pompe, — Boite et pied . . . . . . . . 130 fr.

—— SIS LD
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NO

NIVEAU A COLLIMATEUR

DU COLONEL GOULIER

Cet instrument cst, avec le nivean d'ean, le seul instrument qui n'exige pas de
rectifications, mais il a sur ce dernier les avantages suivants :

1" Son volume est bien moindre; — 2° il est soustrait & Uaétion du vend ; — 8° son
emploi est facile et ne demande awcun apprentissoge; — 4° sa rapidité et exacti-
tude des opérations en partie supprimée,
sont quatre fois plus et les oscillations in-
grandes, volontaires de latéte
Avee le nivean i ne  dérangent pas
collimatenr, les vi- sengiblement In vi-
sbes ge font sans fa- sbe,

Clest & Metz, en
1868, et d'aprés les

dessins du colonel,

tigue, car l¢ fil da
collimatear est i une
distance telle de ln
lentille, que l'image quenousavonsétabli
dufil soiti 80 metres les premiers nivesux
del'observatenr, de ce geure. Dopuis
Quand cette condi-

tion estremplie, ol

cette ¢pogue, nous.
avons construit un

u'naucaneffortd’ac- grand nombre de ces
commodation & faire instruments, ot ¢'est
pour établir 1 coin- avee une grande sa-
cidence du fil et de

la ligne de foi du

tisfaction que nous
en voyons l'usage
se répandre chuque

voyant. — D'autre
part, Ia parallaxe est Fig, 3. — Behelle 1/2. Jjour davantage.

Il. — NIVEAU A COLLIMATEUR, avec instruetion du coroxer Goveier. 42 fr.
Pied i 6 branches de 1°,50 de haut, pourledit. . . . . . . . . . 14fr.

Sur la demande de nombrenx entreprencurs, nous avons.souvent monté le colli.
mateur sur une douille d'équerre munie d'un axe de rotation. Dans co cas, lo colli-
mateur se place sur le biiton d'équerre (fig. 26). Son prixestde . . . . . 45 fr,

Avec le niveau & collimateur on peut employer la mire spéciale en décimatres
(fig- 9) ou bien l1a mire & voyant et & conlisse de 1'Ecole d'application (fig. 10).
Cette dernidre donne, dans la pratique, de trés bons résultats; c'est celle que l'on
me demande le plus souvent avec les niveanx & collimatenr,

- e
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NIVEAU-LYRE A COLLIMATEUR

DU COLONEL GOULIER

Nivoau-lyre ouvert. Nivoau-lyre fermé,

Pig. 4. — Fehelle 1/3.

Cet instrument est trés portatif ; repli¢ sur lui-méme, il tient facilement dans la
poche dn gilet. Son emploi est extrémement commode. Sa rectification est perma-
nente. Quand on le suspend & un point fixe, il donne autant d'exactitude que le
nivean d'eau. Pour tracer les routes et pour les premidres études de l'ingénieur, cet
instrument est tout indiqué.

N° 2. — NIVEAU-LYRE A COLLIMATEUR du colonel Goulier, avee sac (fig. 4) 40 fr.

= JU_ K-

NIVEAUX D'EAU
Sordee 10N ) S

Pig, 5. — Fehelle 1]10.

N° 13. — NIVEAU D'EAU A DOUILLE, se démontant cn trois parties que 1'on place

dans une boite (fig. 5). — Bouteille & eau en fer-blane. — Ce nivean est leo

modéle des parcs du génie militaire, — Le tube est trés fort et instrument

T T R o S T AT AR S RS S 35 fr.
N° 15 NIVEAU D'EAU semblable an précédent, mais avec genou i coquille

4 1

) T e N e B i o o o e R A e 43 fr,
N° I5. — NIVEAU D'EAU EXN CUIVRE & douille et i tubo droit.

Les fioles se démontent ot se portent dans une boite, . . , . . . 26 fr.

N° 16. — NIVEAU D'EAU semblable au précédent, mais avee genou i coquille. 34 fr,
Pour les pieds des niveaux d'ean, voir figure 25, n°® 58,

10
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NIVEAUX DE PENTES

N° I7. — NIVEAUX DE PENTES DE CHEZY montés sur un genou & coquille. — La
pinnule mobile est mue par une erémaillére. — Une vis do rappel facilite le
calage,

L'instrument est enfermé dans une boite et muni d'un pied fort & 8 branches, 85 fr.
Voir I'alidade disposée pour servir do niveau de pentes (fig. 42).

NIVEAUX DE POSEURS de tous genres ot de toutes formes, prix variant sui-

vant la taille.

e L TS

MIRES PARLANTES DU GENIE

A CHARNIERE BELLIENI

Les mires parlantes da commerce sont lourdes et
offrent beaucoup de prise an veut. Leurs chiffres ont
des formes vicieuses et lenr contour touche les extré-
mités des divisions, Ces eirconstances diminuent besu-
coup In distance & laquelle elles pourraiont étre lisibles,
Lorsque les chiffres expriment les distances du pied de
la mire au commencement des groupes de dix divisions,
on est trés exposd & oublier que dans la lunette ln mire
est vue la téte en bas ; on lit, par exemple, 2™.43 pour
2= 87. faute trés fréquente avee la mire figure 6, dont
les chiffres sont écrits renversts pour paraitre droits
dans la lunette.

Les mires parlantes figure 7 et figure 8 n'ont aucun
de ces inconvénients; elles sont nEaknes; des charnidres
TRES SIMPLES ot TRES soLipEs exdéoutées dans nos ateliers,
sur les indications de M. Plassiart, permettont de les
replier pour le transport.

La dimension des chiffres, leur forme, leur disposition
ont été étudides par le colonel Goulier pour produire le
maximum de visibilité et faire éviter lea fautes de lecture.,

De plug, ces mires sont muniea d'une poignée qui
donue appui aux mains da porte-mire, d'nn bonton qui
permet facilement le transport, sur 'épaule, de la mire
ouverte et évite les frottements des mains da porte-mire
sur la division, et, enfin, d'un fil & plomb sensible mis

A U'sbri da vent et assurant la verticalité avee une

. Fig. 6. Fig. 7.

approximation suffisante. Echelie 1,15, Behello 1/15.
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Vig. 8. — Behelle 1/15.

N°® 18. — MIRE PARLANTE DU GENIE do 4 mitres,

N° 19. —

N® 20. —

N® 21. —

N° 22. —

avee charnidre Bellioni (fig. 7). — Poignée
mobile. — Perpendicule abrité du vent, —
Bouton pour le transport, — Largeur de
la mire, 8 centimétres et demi, division en
centimétres visible avee nos luncttes de
niveau, & 260 mdtres . . . . . 34 fr.

MIRE PARLANTE scmblable & la pricé-
dente, mais divisée en double centimitre
pour nivellement compensé, visible & plus
de 350 mitres avee nos luncttes de ni-

WORIL . oo S ieie el e e 34fl‘.

MIRE PARLANTE A RALLONGE DU CO-
LONEL GOULIER avee charniére Bellieni,
poignée et perpendicule ( fig. 8). 45 fr.

Jette mire a une longueur de 4®,63 avec
la rallonge. Saus la rallonge, que 'on peut
laisser au bureau, elle & 39,20,

Repliée pour le transport, cette mire,
munie de sa rallonge, forme un colis de
1",68 sur 0™,07 ot 0™,07, qui ne phse que

5 kilogr.

MIRE PARLANTE semblable & la précé-
dente, mais divisée en double centimétre,
Iargeur 8 centimbtres (fig. 8) . . 45 fr,

MIRE PARLANTE en décimétres du co-
lonel Goulier, avec charniére Bellieni et
perpendicule,

Cette mirc est spéciale pour les instru-
ments & visée directe tels que le niveau &
collimateur. Les divisions sont des déci-
métres de couleurs diverses, groupdes cing
& cing par des bundes de counlenr, On les
distingue jusqu's 70 métres ot on lit & 1'es-
time lea centimitres ou les deux centimeé-
tres, suivant la distance (fig. 9), baateur
BT R A e N S - T ()

N° 23. — MIRE PARLANTE du commerce & coulisse

(fig. 6), division en centimétre ou double
centimétre LRI TRRE SN LTy 82ty
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N° 24. — MIRE A VOYANT ET A COULISSE DE
I’ECOLE D'APPLICATION (fig.10). 22 fr.

Cette mire présonte sur la mire & voyant du
commerce ( fig, 11) 1es avantages snivants : 1° clle
se préte aux hauteurs de mire négatives on en
contre-bas ; 2° le voyant est fixé i la réglette, ce
qui est un grand avantage, car on commet sou-

g —

vent des erreurs sur la mire i voyant mobile, par
ce fait que le voyaut se dérange fréquemment
pendant le transport; 3° la régle est divisée en
décimétres, oe qui empéche 1o porte-mire de faire

——

des fautes de lecture de 0,01 qu'il commet fré-

quemment en prenant pour index le trait 10 an
lieu du trait 0; 4° le voyant a une raie blanche
de 10 millimétres de largenr sur un fond rouge
vermillon, Ia ligne de foi idéale est 'axe de cette
raie, et il est trds facile d'apprécier, avec une
précision extréme, si Ja bissection de cette raie est
faite exsctement par lo fil.

Cette mire est la plus commode
pour l'emploi du niveau a collima-
teur.

Avee la mire figure 11 dont le vayant est partagé on
qualre compartinients peints alternativement les wns en
blanc les avtres en rouge, la ligne de foi est représentée
par la ligne sépurative des compartiments; or, il e
produit une irvadiation du blane sur le rouge qui couse
une ervenr dans le pointé; cette erreur, qui est de plusicurs
millimMres avec le nivean & lunelte, cat plus considérable
encore acee le nivean d'éau.

N° 25. — MIRE A VOYANT mobile et & coulisse,
modéle fort et soigné (fig. 11). . 26 fr.

N° 26. — DOUBLE-METRE FORT avee voyant.12 fr, _

N° 27. — MIRE-CANNE de 2 métres, se démontant -":v_::g'jj 9

endenx parties. . . . . .. . 14fr. pi 1. Flg. 11 _Fig. 12,
Lebolle 1/156.  Felelle 1715, Feholle 1)15,

N° 28. — JALON EN BOIS de 2 métres, peint rouge ct blane de 0%,50 en 0,50
(8,730 ¢} SRR MU U PR Lt (L o T SRR 2 . 2

N° 29. — JALON BN FER pleinde1%50. . . . . .. .. ... 2 10¢c.
N° 30. — JALON EX FER ereux de 1™,80 rouge et blane (fig. 12). . 3 fr. 25 c.
N° 31. — JEU DE NIVELETTES avec weilletons, plus exactes et plus précises que les

nivelettes ordinaires, modéle du génie, . . . Ve e e LR,

13
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BOUSSOLES NIVELANTES DU GENIE

Pig. 13, — Echello 1/4.

Ces instruments, exécutés d'apreés les dessins du colonel Goulier, ont des rectifi-
cations extrémement stables 3 leurs principaux avantages sont les suivants :

1* Le métal est bien éeroni, il est exempt d'action magnétique ; 2° le contrepoids
est supprimé ot Uaze correspond au centre de gravité du systéme. L'excentricité de Ia
lunette est done considérabiement restreinte et I'én a obtenu une légdreté qui n'exelut
pas la solidité ; 8 1e verre est luté & la cire blanche, la pluie ne peut done pas péné-
trer dans Uintérieur de la boussole ; 4° la suspension de P'aiguille est automatique,

Fig. 14

le pivot et ln chape sont done toujours en bon état et 'aiguille conserve toute sa
sensibilité ; 5° 'niguille est trés légire et lo montage particulicr do sa chape (fig. 14),

en forme de calotte sphérique, lui donne une grande sensibilité ; 6* le niveau &

14
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jambes que I'on place sur la lunette aussi bien quand elle est tenue & droite qu's
gauche, permet de fuire le nivellement direct avee la mire on la stadia et d'obtenir
ainsi cing fois plus d'exactitude qu'en caleulant les difiérences de niveau en fonction
des pentes et des distances ; 7° la lunette anallatique posséde, pour son oculaire,
une combinaison spéeinle qui lui donne un grand champ et une grande netteté. La

Fig. 16, - Eelielle 11

figure 15 en fait voir la coupe et en montre aussi le mécanisme. Le colonel Goulier
a supprimé, pour cette lunette, 'ancien mouvement & erémaillére qu'il a remplacé

Fig. 16. — Beholle 1/2.

par un mouvement de bielle ; le tirage du coulant est trés suffisant, il permet de faire
une visée & 8 métres.

L’angle stadimétrique est du 1[50, Avee la stadia du colonel Goulier (fig. 20), on
obtient les distances avee plus d'exactitude que par le chainage fait & chaine trai-
nante,
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Le montage du support sur on pied i six branches est trés original. Le support
renferme en effet le ressort de Ia yompe et la pompe elle-méme (fiy. 17). Les vis
calantes sout terminées par des houles qui sont engagles dans de petits canaux

Pig. 17, — fohello 1)1,

cylindriques ; ce dispositif rend impossibles les chutes de Vinstrument, il permet de
diminuer la raideur an ressort de la pompe, co qui facilite beaucoup le montage de
l'instrument sur le socle du pied.

Le pied et la boussole se démontent pour le remisage dans lu boite, qui n'a que
les dimensions suivantes : 07,80 sur 0,26 ot 07,17 de hauteur,

N° 32. — BOUSSOLE NIVELANTE EN CUIVRE DU GENIE, N* 8 (fig. 13). — Lunette
aonallatique. — Niveau & jambes pour le pivellement direct, — Suspension
automatique. — Pince avee rappel & ressort pour le mouvement horizontal, —
Loupe mobile et réficetenr i I'éelimitre ; verre noir pour observer le soleil, —
Instruction du colonel Goulier. — Boite et pied . . . . . . . . 380 fr.

N° 33. — BOUSSOLE NIVELANTE EN CUIVRE DU GENIE, N 2, semblable & ln

précédente, mais avee lunette stadimétrique et non anallatique . . 365 fr.

N® 34. — BOUSSOLE NIVELANTE EN CUIVRE DU GENIE, ¥° 1, scmblable i In
précédente, manis sans niveau mobile. . . . . . . .. . ... 345fr

Les instruments ci-dessus sont divisés en grades on en degrés,
On peut y ajouter la régle & caleul du topographe n® 853 pour les boussoles n® 3, I'dcholle

double en culvre n® 87 ost indispensable ; I'écholle simple 1@ 36 ¢st néeessaire pour los n* 2 et 1,
La bolte est du reste aménngdée pour recovolr I"éehelle, 1o rapporteur ot la réglo du topographe.

16
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( Voir pour 1 Boussole i cercle entier, page 27, fiz. 38.)

N° 35. — REGLE A CALCUL DU TOPOGRAPHE DU COLONEL GOULIER. Gravée pour
les divisions soit en grades soit ¢n degrés, cetle régle a 0™,26 de longueunr;
elle porte cependant les divisions des régles i caleul de 0%,52; elle donne les

résultats i moing de 1/1000% prés; elle est accompagndée d'une instruction. 30 fr.
: :
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Pig. 18, — Behielle 1)1,

N° 36. — ECHELLE EX CUIVRE ARGENTE MAT POUR LA REDUCTION & I'ko-

rizon des longueurs chainées suivant la pente (fig. 18), divisions grades on
degrés.. v saTRE A TGRS TG
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Pig. 10. — Belolle 1/1.

N° 37. — ECHELLE DOUBLE EXN CUIVRE argonié mat pour I'usage précédent (fig. 18)
et pour la projection des longueurs lues sur une stadia verticale (fig. 19) 15 fr.
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Remarque, — Pour les boussoles & cercle entier (fiy. 38, n® #1), nous établizsons
des échielles doubles plus étendues; elles donnent ln proportion jusqn'a 50 grades et
la réduction jusqu'a 70 grades.

N° 38. — RAPPORTEUR COMPLEMENTAIRE ET RECTAN-
GULAIRE divis¢ en grades ou en degrés . . . 21r,500.

N® 39. — STADIA DU COLONEL GOULIER pour la boussole
0 SRy RO o R e e o o) Tese e 55 fr.

Elle pent servir de mire parlante et est munie d'un nivean
sphérique ¢ Ja poignée mobile supéricure, représentée nn
peu tournée pour luisser voir lo nivean sphérique, maintient
droitela stadin onverte ; replide, elle vient protéger le niveau
sphérique. La deuxidme poignée, mobile comme dans les
mires parlantes préeédemmont déerites, sert d'appui anx
mains du porte-mire. Denx bandes blanches sur fond uvoir,
dont on apergoit seulement 'une, servent i vérifier de temps
on temps 'éeartoment des fils micrométriques ; clles sont
distantes de 2 métres 'une de antre.

N® 40. — BUTHYMETRE DU COLONEL GOULIER, ou stadia
horizontale (fig. 21); s'emploic surtout dans les terrains on
il est impossible de voir le pied do la stadin. . . 90 fr,

N°® 4l. — BOUSSOLE NIVELANTE BOIS ACAJOU VERXT, modéle
dol'Ecole d'application, — Lunette stadimétrique. — Genou
perfectionné. — Chape en rubis, —
Niveau sphérique. — Limbe déelinable,
— Avec boite et pied & 6 branches,
215 1,
Boussole wmivelnute forestitre, wvour
n* 01 et suivants.

N® 42. — BOUSSOLE DE 0,19 eu acsjou
verni. — Visour acajon surmonté d'nne
lanette. — Genou & centre avee pince
ot rappel. — 2 niveaux en eroix, —
Boite et pied i 3 branches fort, 90 fr.

“N® 43. — BOUSSOLE SEMBLABLE A LA
PR.CGﬁDEHTB, Wnis avee visenr sans
lnuette, — Avee pied, ., ., . 45 fr.

N® 44. — BOUSSOLE A VISEUR, limbe
se déclinant, — Nivean sphérique ot
basenle automatiqne. — Moddle du
e e s T IR T - g

Les boussoles i genon peuvent se
monter sur le pied des planchettes on
du collimatonr. Sur demande nouns disposons In donille & cct effet.

Vig. 241, — Behollo 1/, Fig. 20, — Vohelle 1/15.
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GRAND THEODOLITE CONCENTRIQUE DONNANT LES (0"

(Jig. 22 )

N® 45. — Cet instrument, d'une construction robuste et sévére, se distingue par la sim-
plicité de ses formes et sa geande stabilité,

Comme pour le niveau & bulle indépendante n® 1, les fioles et le coulant de

Ia lunette sont montés & ressort, Pensemble du systéme supéricur est suspendu,

les frottements sont, par suite, considérablement diminuds, les manawuyres do

l'instrument sont teds donces et les portées des axes bien ménngées, Les lec-

tures sont faciles, los lonpes ayant un dispositif bien ¢tadié, les vectifications

sont trés stables.

Prix de l'instrument avee sa boite et son pied . . . . . . . 1,200 fr.
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CERCLE REPETITEUR A LUNETTE PLONGEANTE NICKELE

(MODELE BELLIENT)

3
-
g JAMLATTE
Fig. 2
N° 46 — Cet instrument donne In demi-minute ou les 207, suivant le désic du client ;

les rectifications en sont trés stables ; nous avons, du reste, exéentd par cons-
truction celles qu'il était possible de faire nne fois ponr toutes, Lo systéme de
montage de la lunette sur deax supports, le mode de rotation de cette lunette
sur deux axes rodés sont des perfectionnements importants; ces dispositions
permettent, en effet, de vérifier rapidement et facilement la perpendicularité
de I'axe optique & 'axe do rotation ; elles assurent une position toujours iden-
tique des nxes do la lunette sur ses supports, elles dispenzent enfin des hants
paliers dont on charge habitucllement los cercles répétitours pour obtenir Ia
rotation de la lunette,

Ce modéle est trés solide, il est adopté par la Compagnie des chemins de
fer de I'Est, ¢'est Uinstrument qui convient le mioux dans les exploitations de
galeries souterraines,

Avee boite et pied ordinnire & six branches . . . . . . . . . 300f.
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N® 47. — PIED DE TRANSLATION avec socle en fonte et plstenu en acajou muui d'an
nivenu sphirique (modéle Bellieni).
Ce pied, fignre 23, sugmente le prix de Vinstrament préeédent de 50 fr.

Ce modéle de pied de translation a toujonrs été exéenté dans nos ateliers pour
accompagner les cercles répétitenrs. L'addition d'un niveau sphérique facilite ot aced-
lire ln mise en station, La pompe du pied porte un petit piton desting i recevoir lo fil
i plomb. Pour les guleries souterraines, nous fixons sur In lunette, ot correspondant
bien & V'axe de linstrument, une petite pitee en acier tourné, conique et pointue. Clest
cette pointe que l'on fait cofncider avec lo fil A plomb suspendu au plafond de la mine,

N° 48. — TACHEOMETRE de V'Ecole d'application, modéle de la brigade topographique
Avee tons K08 HECes-
soires, échelles de
réduction, rappor-
teur, régle a eal-
eul, pied & mouve-
mentdetransiation,
— Euthymétre,
ete.... (fiy. 24).

1,100 fr.

TACHEOMETRES

du colonel Goulier,
— Tachéombtres i
des prix inférieurs,
suivant  demande
nous enverrons des
devis,

Ademarsasrannti

- v

'll il

(&)
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N° 49. — GONIOMRTRE avee douille munie d'un nxé de rotation. — Pince & vis de
pression pour fixer la partic inféricure. — Deunx
verniers donnant la minute. — Divisions sur
maillechort, — Modéle fort et soignd de 0™08
de dinmdtro (fig. 25). . . . . . . ., 34"

N° 50. — GONIOMETRE semblable au précédent, mais
de 0%,C9 de diamdtre. , , . .. . . 38fr.

Ces deux modéles, établis pour lo génie et la
Compagnio des chieming de fer de 'Est, sont so-

lides et exacts,

Une boussole sur 'un des modéles ci-dessus

augmente leprixde . , . . . ., .. 6Bfr
Un genou & coquille angmente le prixde 7 fe.

Nous faisons des piveanx sphériques dont les
rayons de courbure sont convenubles et suffisants

pour assurer I'horizontalité des goniométres.

Comme pour les boussoles on boig sur demande,
In douille ¢st munie d'un petit accessoire qui

permet de monter le goniométee sur le plateau du

pied du collimatenr ou de la planchette n® 67.
Fig. 5. Echolle 1/3.

N° 51. — EQUERRE 0CTOGONE de 0%,065 de coté sur 0%,085 avee

donille fixe, renfermée dans nne boite en noyer . . . 9 fr.

N> 52. — EQUERB.E semblable & la précédente, mais avee dounille

munie d'un axe de rotation (fig. 26) . . . . . . . 11 fr.

N° 53. — PIED A 3 BRANCHES fort, gros derous, eroisillon ren-
oI R A R SIS Sl Y |

N° B4. — BATON YBRRB gros modéle (fiy. 20), forte douille
Fig. 21, aciérédo, . . . . . i N et e 8N B0 e,
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N 55, — EQUERB.E A PRISME, modéle de poche dans un éerin (fig. 27) . 20 fr,
On a établi depuis quelque temps des équerres & prisme d'nn prix inférieur,

mais les prismes sont loin d'avoir In régularité et la

précision qne V'on doit demander & des équerres.

N® 56, — m A MIROIRS, construction solide,

dans un éerin . ., . SO i B b o E

N° 57. — EQUERRB A MIROIR (modéle de Luxem-
DOUKE) FErE X (SR % o ni alret o o 28 fr.

Cette dquerre est de petite dimension ; elle donne

Plg. 27, — Behello 1/1. les alignements, et se rectifie trés faciloment.

GRS —
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INSTRUMENTS POUR LEVERS A LA PLANCHETTE

A GRANDE EBCHELLE

N° 58. — PLANCHETTE A CALOTTE splmmqur. DE L'ECOLE D'APPLICATION de
0%,07 >< 0™,67 on 07,60 < 0260 (M. 28), : ¢+ . v . . ... . . BOfr.

Cet instrument allie une grande stabilité & une 1égézeté relative; son emploi
est trés commode; en desscrrant un éerou, on obticnt un mouvement de genou
qui permet de caler facilement et vite In planchette, puis, en desserrant un
second éerou, on obtient: 1° le mouvement de translation qui la met no point;
2* le mouvement de rotation qui sert & Vorienter,

Quand les deux écrous sont serrés, la stabilité est parfaite.
La planchette est & 8 dpaissours, le cadre qui Pemboite est assemblé & quene et

maintenn sur son pourtonr par des vis qui le teaversent et viennent se vissor dans la
conche da milieu.

N° 59. — COUVERTURE EX MOLESQUINE forte pour couvrir lu planchette. & fr.

N° 60. — PLANCHETTE DE RECHANGE entnillée. . . +» . . . . . . . 14fr.

Pig. 99,

' 11"’@

N® 6. — ALIDADE A LUNETTE EN CUIVRE avec nivean sphérique exéeutée d'aprés

les données du colonel Goulier (fig. 29). . . . . . N ITRIBIS R S /7 | %

L'instrument est liveé dans une boite ; il est accompagné «l nne instruction du
colonel Gonlier.
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Les dispositions des piéces permettent de construire instrument avee une
précision telle que V'on évite entibrament N'emploi des vis de rectification ;
l'instrument est réglé par construction. Les mémes dipositions ont permis
d'allier 1u 1égéreté & une grande solidité, Le rayon de courbure du verre du
niveau est nssez grand (50 eentim.); il permet de ealer ln planchette avee une
exactitude suflisante.

N°® 62. — ALIDADE EN BOIS, A LUNETTE EXN ACAJOU, rectifiable, i nivean sphé-

rique, modéle employd daus les lovers d'étude & 'Ecole d’application. 395 fr.

N° 63. — ALIDADE EN BOIS, & viceur, avee niveau sphérique sur la régle. — Modéle

AU COTONAL ORI L .o s T o m ot e e LA R - o RO e

Plg. 50, ~ Foholla 13,

N° 64. — GRAND DECLINATOIRE spécial pour les levers i In planchette & ealotte
sphérique. — La chape est en saphyr. — Suspeusion it vis, — Modéle exéeuté
sous Ia dircction du colonel Goulier (fig. 30) . . . . . . . . . . 18f:,

La sensibilité de laigailic a été augmentée par Ia forme qu'on lui a donnde
(fig. 14), par la légéreté et la natures de la chape.

La largeur des déelinntoires ordingires u été considérabloment diminunée, et,
par suite, on a rendu instrument moins feagile et moins cocombrant; 2 vis
a large collet permettent de le fiser i la pluachette,

e ey — L S b
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INSTRUMENTS POUR LEVERS A PETITE ECHELLE

N° 65. — PLANCHETTE DE 0,40 < 0,50, une seule épaissenr. . . . . . . Bfr
N° 66. — PLANCHETTE DE 0,40 < 0,50, 8 épaisseurs, ne variant pas. 6 fr. 50 e.

N° 67. — PIED A 6 BRANCHES pour les planchettes ci-dessus. . . . . . 18fr.

Remarque, — Les instrumonts cl-dessus onl 616 exdeulds sous la direction du conoxst. Gou-
Lien,

La plancheite sp fixo sur lo pied au moyen d'un houlon, dont la téte s'eogage duns lo loge-
ment d'une platine on enives qui falt corps avee Is planchelle. L'orlentation se fult avec facilitd,
La stabilité ost parfaite quand oun serre "éerou plicd sous lo socle du plod.

N° 68. — PETIT DECLINATOIRE RECTANGULAIRE, aiguille de 0%,08, exécutés d'aprés
les doundes du colonel Goulier (7. 81)., . . . . + . . . . . . . 8ifr

Fig. 1. — Boholle 13, Pig. 2.~ tehwllv 1

Ce petit instrument se fixe sur la planchette an moyen d'un boulon A large
téte, L'aiguille, trés 1égdre, n'a pas besoin de basculs ; sa longucur suffit pour
les levers & 1/5000° ou & des échelles plus petites, Le verre, qui n's que 0%,018
de largeur, n'est pas fragile: de plus, il est luté & Ja cive ponr empécher la
pluie de pénétrer dans I'instrument,

N° 69. — PETITE BOUSSOLE nEch'romn CARREE & suspension, limbe en papier
ou métal (fg.82), . . . . . . . 3 . e o e o Air, et 81Ty

N° 70. — ALIDADE NIVELATRICE du colonel Goulier, donuant les pentes jusqu'i
40/100 (fig. 88) . R e e o O S

_fy ﬁ,_zuf.‘ % 'j_[lll“g‘l 'n :*n r

Fiv. 3% — Eohello 1/3.
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N° 71. — ALIDADE NIVELATRICE A RALLONGE, du colonel Goulier, donnant les
pentes jusqu'a 70/100 (fig. 84). . . . . . . . . AR e ) SO

RAK AL ARNRL

Fig. 34 — Behello 178,

Ces instruments gont d'un emploi facile et commode; ils donnent les tan-
gentes des pentes avee une erreur dépassant rarement 1/1000° du rayon ; les
petils excentriques qui servent au calage du niveau disponsent d'une horizon-
talité rigoureuse de la planchette ; les dimensions des willetons rendent la
visde commode ; cctte viste est d'ailleurs siire, car on vise sans toucher l'ins.

trument, on ne risque done pas de déranger le calage,

N° 72. — REGLE A ECLIMETRE, du colonel Goulier, aveo tons ses accessoires, y
compris le jalon-mire & triple voyant (fig. 33) . . . . . . . . . "170fr.

B e
Lol

Pig. 5.

N° 73. — JALON-MIRE pour la régle & éclimitee & triple voyant . . . . . 15fn

et e I

'
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INSTRUMENTS DE RECONNAISSANCE

N° 74. — BOUSSOLE BURNIER, perfectionnde par le colonel Goulier . . . 75 fr.

Les principaux perfectionnements sont les snivants: 1° diminntion considé-
rable de volume ; 2* augmentation de In sensibilité due & emploi de 'nlumi-
nium et & la forme de aiguille, ainsi qu'i sa chape qui est en rubis; 8° divi-
sions en tangéntes des pentes pour I'éelimbtre qui, autrefois, était divisé en
grades ou degrés. — C'est le modéle des parcs du géoie,
N°® 75. — BOUSSOLE ALIDADE DU COLONEL PEIGNE . . . . . . . . 20 fr.
BOUSSOLE HOSSARD et autres.
N°® 76. — TELEMETRE DU COLONEL GOULIER, modéle do poche & prismes. 110 fr.

o W2 Th: <2 :Damime, svoomalie’) . -« o R S A 125 fr.
N® 78. — TELEMETRE DU COLONEL GOULIER, grand moddle i prismes, 420 fr.
N° 79. — TELEMETRE DE POCHE DU COMMANDANT GAUTHIER. . . 165 fr.
N° 80 — TRLEMETRE TABBRE . . vvore sl e s o s 40 fr.

N° 8. — TELEMETRE LABBEZ avec lunette . . . o o o . o o . . . 50 fr.
N° 82. — CLISIMETRE DU COLONEL GOULIBR (fig. 86)
8 fr.

N° 83. — CARTON DU CAPITAINE DU GENIE PIERRE,
i bretelle, pour lovers expédids . . . 3 fr. 25 c.

Deux forts bracelets en caoutchoue, fournis avee
le carton, maintiennent le papier & dessin pendant
l'opération.

Fig. 36. — Behollo 1/3
N° 84. — BOUSSOLE AVEC PINCE s'cm ployant avee le carton ci-dossus, . . 3 fr.
N° 85. — PINCE SEULE et BOUSSOLE SEULE, chacume. . . , . . 1 fr. 50 ¢.
N° 86. — LUNETTE MICROMETRIQUE A VRILLE du colonel Goulier . . 55 fr.
: Cette lunette grossit 15 fois; elle est munie d'un
micrométre divisd sur verre qui, placé au foyer,
donne les grandeurs apparentes des objets; une
échelle, gravée sur le corps dola lunette, permet
d'obtenir les distances en fonction des grandenrs
apparentes et des grandeurs réelles,

N° 87. — BAROMETRE OROMETRIQUE ET ALTIME-
TRIQUE, diamétre 7 cent., allantd 2,400 (fig. 47).
38 fr.

vig.or—powties2. N° 88, — BAROMETRE OROMETRIQUE ET ALTIMGE-
TRIQUE, sllunt 4 5,000, diamétre 7 cent. 75 fr.

N° 89. — BAROMETRIQUE OROMETRIQUE ET ALTIMETRIQUE, allant & 5.000,

dismdtre 12 cont., Stul Culr'cOUss. . o v o < 5w o ee e e s s 85 fr.
N° 90. — BAROMETRE, 5 cent., allant & 3,000 ou 2,400, . . . . . . . 35 fr.
L
e Y ) U -
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INSTRUMENTS SPECIALEMENT EMPLOYES
DANS LE SERVICE FORESTIER

Flg. 58, — Pehelle 1/4.

N° 91. — BOUSSOLE NIVELANTE DU COLONEL GOULIER, semblable i celle déerite
i Ia page 12, figure 13, mais avee cercle entier (fig. 38). . . . . 400 fr.

N° 92. — BOUSSOLE NIVELANTE scmblable & Ia précédente, mais avee rappel & 'éeli-

L e N SR S T Y e e 3 e S el 415 fr.
N° 93. — BOUSSOLE NIVELANTE, comme les précédentes, mais avee loupe articuléo
mobile sur le verre pour la lecturedulimbe . . . . . . . ., . . 425 fr.

Pour les sccessoires de cette boussole, voir page 15, fig. 18, 19, 20, 21.

N° 94. — BOUSSOLE NIVELANTE A ECLIMETRE MOBILE, dite modile de I'Ecole
forestiére, — Cet instrument est muni de vis de rappel pour le mouvement
horizontal (fig. 40), — Loupe mobile pour la lecturd des divisions de I'éeli-

mitre. — Pied & 6 branches et i pompe (fig. 89). . . .. . . . 2151w,
Instruction de M. E. Thidry, professeur i I'Ecole forestidre.

- e
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BOUSSOLE ore DE L'ECOLE FORESTIERE

Pig. 40,

Ouverte. Fermde

Fig. oy,

Ce nouvenu modéle, exéeutd sous la direction de M. E.
Thiéry, professcur i I'Ecole forestidrs, n subi les perfection-
nements saivants

La boussole est montée sur un trépied & vis calantes, —

L'axe correspond aun centre de gravité du systéme quni est soi-

gnonsement ¢équilibré. — Le montage do aiguille ct de la
-“‘ chape (fig. 14) est celui du colonel Goulier, — La suspension,
=‘: dont Je levier cst placé sous In boite, permet & V'siguille de se
c.? ’ mouvoir tout prés du fond en cuivre ronge (trés important), —
= La graduation particuliére de I'éclimétre supprime les erreurs
‘°°= sur les valeurs et les signes des angles. — La lunette est sta-
= dimétrique, son angle est celni du 1/100,
bl
o N° 95. — STADIA PORTATIVE de I'icole forestidre, servant aussi

de mire parlante ; Ia figure 41 In représente onverte ot fermée.

28 fr.
N° 96. — ECHELLE SIMPLE cu cuivre argenté mat ( fig. 10), don-

nant la projection des longueurs lues sur une stadia verticale.

10 fr,
No 97 — BCHELLB DE PROPORTION e¢n cuivre nickeld, donnant

les échelles suivantes : 1/1250, 1/2500, 1/10000, 1/5000, plus
une échelle en millimétres sur 'an des bords, . 61r. 5O c.

-
1o 0ln o

l_“!t_
1Y

it

a

K

Flg.41. — Echolle 1/15.
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N° 98.

—~ RAPPORTEUR de¢ 0,21 complémentaire en cellulofd, duns un étui solide et

| e N SN ek

e U I 50 e,

N° 99. — RUBAX pour mesarer la circonfirence desarbres . . . . . . . . 3fr

N°® 100.

N° 101,

N° 102.

N® 103.

N* 104.

— TRILOUPE soignée pour Ia bo-

— ROULETTE dite SOMMOIR, donnant le volume dn cylindre de 1 métee do

hautenr, correspondant & une
circonférence déterminde,

3 fr,. 50 c.

— ALIDADE NIVELATRICE
du eolonel Goulier, montée sur
uuo douille munie d'un axe de
rotation, ¢t sar une r("glv on
enivre munio d'une vis de ea-
Inge (fig. 42) . . . Bb fir.

Cot instrument est trés om-
ployé comme niveau de pen-
tes; il convient bien pour tra-
cer les cheming en forét, —

Lalidade et 1n dounille so dé-

montent ot sout enfermées ¢
Pig. 44 — Eshelle 13
dans une boite'de 0™, 14 sur . o

0%.25 ot 0™,05 de hauteur, avee poignde ot crochets.

BAROMETRES pour mesurer les hauteurs, woir figure 37, n* 87 o/ suivanis

PRI e e k) e et [N

— CLISIMETRE pour mesurer In

hauteur des arbires (fig. 36, page 26),

81,

— CLISIMETRE dn colonel Goulier,
dispost spécialement par M, H. Bel-
lieni pour le service forestier; il

permot de prendre la hauteur des

arbres, de tracer les chieming et de Fig. 43 — Echells 1/3.
faire nn nivellement rpide (fig. 43), — Instruetion de M. E, Thiéry. 16 fr.
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INSTRUMENTS DE MESURE

N° 105. — FIL A PLOMB nickelé, bien centrd, se démontant & vis pour la poche,

pointe en acier, Suivant la taille, . . . . . . . . . 4 {r. 50 c.et 5 fr,
N° 106. — REGLES A PIED du commandant Clere, pour mesurer les bases. 200 fr.
N° 107. — CHAINE DECAMETRE ordin;im, avee fiches, . . . . . . 5fr. 756 c.
N° 108. — CHAINE DECAMRTRE ordinaire, poignde cuivre . . . . . 8fr. 75ec.
N° 109. — DECAMBTRE i ruban d'acier, petit modéle . . . . . . . 7 fr. 50 c.

N° 110. — DECAMRETRE & ruban d'acier, moddle exten fort, largeur du rubau 0*,020,

eroisillon renforeé trés solide, avee systdme maintenant le ruban ot facilitant

16 tERNBPOrE's: o < c v e B e ol hie G R 12 fr. 25 c.
N° 111, — DOUBLE DECAMRTRE, commo le préeddent . . . . . . . . . 20 fr.
N° 112. — JEU DE FICHES fortes et pointues. . . . . . . . . . . 1 fr. 50 c.
N° 113. — JEU DE FICHES plus petites et pointues . . . . . . . . . . . 1fr.
N° 114, — FICHE plombée svee suspension. moddle fort. . . . . . . 1fc. 25 ¢.
N° 115. — FICHE plombée, moins forte, ordinnire, avee suspeusion . . . . 75c.

N° [16. — ROULETTE en gaine cuir noir, ruban fil solide, 10 métres . . . . 4 fr,
N° 117. — ROULETTE en gaine cuir noir, ruban fil solide, 15 métres . . . . 5 fr.
N° [18. — ROULETITE en gaine cuir noir, ruban fil solide, 20 métres . 7 fr. 50 c.

N° 119. — ROULETTE anglaise avee tissn métallique, boite en cuir cousu rouge,
R T S SN A 2 e 2 e 8 fr.

N° 120. — ROULETTE anglaise, comme ln précédente, 20 mdtres . . . . . 14 fr.
(Les 0 118 et 119 sont spéeinlement recommandds,)

N° 121. — METRE en bois solide,avee garniture for aux deux extrémités, largeur 0%,030,

Spaiemenr 0 OLLSR0IROE’ & i o o e s & et fall ol Vas s 2 fr.
N° 122. — DOUBLE ﬂTRB, semblable su précédent, largear 0%,035, dépaisseur
O OLE T o o Tolts: Lo =it o el sioiaie (o I R R R Sl ol 1\ (o 4 fr. 50 ¢.
N° 123. — DOUBLE DECIMETRE buis, divisions soignées, 2 biseanx, millimétre ot
Aeml-millStie = o SIS G L e e e 1 fr. 25 c.

N° 124. — ECHELLES DIVERSES, méme geunre, méme longueur . . . 1 fr. 60 c.
N° 125. — TRIPLE DECIMETRE, 2 biscaux, millindtre ot demi-millim. 2 fr. 50 c.
N° 126. ECHELLES DIVERSES, 0%,80, 2 Liseatix, . . . . . . . . . . 4 fr.
N® 127. REGLE de 07,404 2 biseaux, millimétre ot dewi-millimétre. 5 fr, 50 c.
N° 128. — REGLE de 0,40, 2 biseaux, mais avee échelloes. . . 7 fr. 50 ¢. & 8 fr.
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N° 129. — RESLE EN POIRIER noirci de 0,50, | biscau buis divisé en millimdtres.
5 fr. 5O c.

N° 130. — REGLE EN POIRIER, comme la précédnte, mais en demi-millimbtres, 6 fr.
N° 131. — REGLE EN POIRIER, comume lu précédente, mais & 2 biseaux. 7 fr. 50 ¢.
N° 132. — REGLE do 1 métre de longueur, & 1 ot 2 biseaux . . . . 13 et 18 fr.

N° 133. — REGLE de 1 métre en fort ressort acicr, divisée en millimétees. . 13 fr.
METRES ETALONS divers.

N° 134. — RAPPORTEUR COMPLEMENTAIRE rectangulaire en celluloid, renfermé
dins nu étui bois lger et solids. — Modile du génie . . . . 4fr. 50 c.

No |35 — RAPPORTEUR OOHPLEHENTAIRE demi-circulaire en cellulotd, de 0™,21
de dismétro, dans un étoi bois . . . . . . . .. . .. . 6 fr. 50 «.
RAPPORTEURS de toutes dimensions, cuivre, corne et eelluloid.

N° 136. — PLANIMETRE D'AMSLER, n* 1, construit pour une senle unité; linstru-

ment, en argent allemand, est renfermdé dans un derin, . . . . . 54 Ir

Nt5-4

Vig. 4L,
N°® 137. — PLANIMETRE D'AMSLER, construit pour 4 ou 5 unités différentes: instru-
ment en argent allemand, avee ¢erin (fig. 44) . . . . . . . . . 66 fr.

N° 138. — PANTOSRAPHES DE PRECISION, cuivre, systéme Giavart, avec tous ses

accessoires, renfermé dans une boite,

1 T D L e A s S ) S s o e ] e S 225 fr.
Reéglode 075 . . . . R SO e s I U B i) A 260 fr.
AR 0% 0 V. e e o e e N . o el B0 Tes
N° 139. — PIED A COULISSE de précision, avee éerin. . . . . . . 25 fr.

PIED A BEC ET A COULISSE, de tontes dimensions ¢t & tous prix.
REGLES A CALCUL Manheim et nutros.

———CE SIS~ —
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OBJETS DE DESSIN

Fig. 45,

POCHETTES TRES SOIGNEES, comprenant: 1 compas balustre de 0™,013,
avee les pitees de rechange, 1 compas pointes séches, un balustre pincetre,
i ressort, 2 tire-lignes Savart, 1 boite de mines ivoire, 1 décimitre ivoire,

1 rapporteur,
N°® 140. POCHETTE, composéo commup ci-dessus, cuivre nickelé, . . . . 32 fr.
NOSHAL. == POCHETTE semblable & Ja précédente, mais en maillechost . . . 37 fr.
N° 142. — POCHETTE semblable i Ia précédente, mais en euivre nickeld, avee chay-
niére acier ot deron & vis pour les tirelignes. . . . . ., . . . . 37ifr
N°® 143, POCHETTE semblable i la préciédente, mais en maillechort . . . 42 fr

N° 144. POCHETTE EXTRA, méme composition, avee charniéres rondes et ou acier
45 fr.
L'addition d'un compas de réduction augmente les prix ci-dessus de 10 fr.

N° 145. — POCHETTE EXTRA, soiguée, composition comwme vi-dessus, mais avec

2 compas & balustre & pompe et compas de réduction . . . . . . 70fr.
I I I )

o S : - > }
N° 146. — POCHETTE ( fig. 45), maillechort, extea-fine 3 Ia fizare montre bien sa com-
position, I'échelle permet d'apprécior les dimensions des eompas ; la pochette

posséde, on outre, 1 rapportenr demi-circulaire corne et 1 rapporteur maille-

chort de 01600 Alamdtre: o . o isElheiis nr e e 150

Outre les pochettes ci-dessus désigndes et qui tontes sont de qualité supé-

rieure, nous avons des modiles plas ordinaires anx prix suivants, 13, 15,

18, 20, 25, 28 fr.
No |47 ~— COMPAS SAVART, i ressort, pour les petits coreles. . . . . . 10 fr.
N° 148. — COMPAS A BALUSTRE A RESSORT, cuivre et maillechort, fins. 6 et 7 fr.
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N°® 149. — coMPAS DB: B.EDUC’I'ION, 0 18, fins, cuivre et maillechort, sans crémails

NO

NO
NO
No

NO
NO
NO
No
NO

L T O TR (R P s AN . 010 257 o] A i S S s st

8 et 10 fr.

150. — COMPAS DB B.EDUCTIOK, 0", 18, fins, cuivre et maillechort, avee erémail-

| R SRR g LSRR Sl e T 13 et 15 fr.
I5l. — TIRE-LIGNES ORDINAIRE, bonne qualité, cuivre. . . . . 2. 50 .
Mailléchort, . . . . . 3 fr.

152. — TIRE-LIGNES SAVART, extra-fin, cuivre et maillechort. 4 fe. ot 4 fr. 50 ¢.

153. — TIRE-LIGNES DOUBLE, extra-fin

e

10 fr.

154. — COMPAS A VERGE, en derin, avee 2 rigles, une de 1 métre ot Inutre

O Rl T e o e e s 7a et ol =l

155, — COMPAS avec pidees do rechange, avee ou sans Geving, de , .

24 fr.
4 413 fr.

156. — PLANCHETTES, 8 épaisscurs, invariables, graud aigle, 1™, 105<0%,73. 18 fr.
157. — PLANCHETTES, 3 épaisseurs, invar., 1]2 grand aigle, 0%,78><0",57. 10 fr.
158, — PLANCHETTES, 3 épaisscura, invar,, 1/4 grand nigle, 0%, 37><0",38. G fr.
159. — JEU DE COURBES complet (163 courbes), de 0,05 & 5 métres de myon. 60fr.

REGLES PLATES, 1* choix, rectifi¢es,

ORB0, o TN ' 80*
0560 5/60,x i » 80
0 e o . . e A=
R R R S 1 25
O TRTNG AL L 8 D 125
P10 o R S 1 50
0 000 e e e T o R 175
e S o 2 25
77 U PR A N e PR 2 50
L 3000575 e e 275
RSO v iR s . 3 »
Ed 1 O N N TR 4
o0 o vy SRS SRR 5 50
EQUERRES i 45°, 1 choix, rectifiées,
L O e S e o e - 50"
(VR0 & 2 R o R . B0
QSRS Vs atnet o s + 80
L R R e 30 » 75
150D IS A, SR S 1 =%
RS SR SR 125
OSSR e Kid 5 i) el 1 50
OS5 o v i St 175

Couleurs, pinceaux, encre de

godets en porcelaine.

EQUERRES ALLONGEES,

1** choix, rectifides,

o M »' 50°
I b R e T s » 60
1 o R SO » 70
VR Al < » 75
A s S T R Bk ' oo
L TR S ) S 126
S5 | R A e 1 50
O Rl O Tk S s 175
(UK U e D RN T Sy e 2 >
B - s e A WA oy 2 25
T rectifiables, fixes.
TR0 S i s 7' 50¢
1 £ D R - 5 50
Q080 i v R . 3 50
(1 I ST oy Tl AL 3 25
T fins, fixes.
1,10, 5' 650
A L A g e 1 475
DR s R R e i e

Chine, crayons, godets en
glace avec couvercle, godets creux pour autographie,

— =11l=>. -
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INSTRUMENTS ET OBJETS DIVERS

A mes ateliers de construction est annexé un important mazasin de détail pour la
vente de tous les instruments e rapportant aux sciences, et particuliérement de ceux
qui rentrent dans le domaine des mathématiques, de la physique et de Uoptique en
général,

Les connaissances toutes spicinles que j'ai acquises dans ces diverses branches de
notre industric m'ont permis d'établir un choix judicieux des moddles les plus avan-
tagenx ct puisds aux meilloures sources,

Je puis gavantir entiérement tous les instruments liveds par ma maison.

— i e | 6V

JUMELLES DE CAMPAGNE ET DE THEATRE

(Les modsles ci-dessous désign®s sont de tonte premidre qualité.)

N® 160. — JUMELLE DE CAMPAGNE, fort grossissement, monture conique, verres su-

périeurs (fiy. 46), renfermée dans un étai & courroie,
Hauteur de la jumelle

farmée, en millimétres . . 92, 102, 117, 130
Diamétre utile des ob-

jectifs, en millimétres . . 32, 85, 40, 44
Prix, tontes pidces ver-

nies noir ; . . 30, 34, 38, 46 fr.
Les pitees en cuivre des jumelles ci-dessus seo

font anssi nickelées, le prix augmente de. . 6 fr.
L'étai dur ¢n cuir cousu avec courroie et passant

coulsnt pour le ceinturon sugmento les prix ci-

QENONIAS i/t s on oty b sl R Ty A ¥ig. 46,
JUMELLES MARINES SUPERIBURES, renformdées dans un étui cuir dur &
Courroie,

Hauteur de In jumelle formée, en millimétees . . 120, 125, 135, 16!
Dinmétre utile des objectifs, en millimdtres . . . 36, 40, 45, 55

B s o i T SR e R A0 4], B2, 165 Ik
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JUMELLES MARINES GRANDE PUISSANCE, renfermées dens un étui cuir
dur & courroie, corps chagrin cousu,
Hauteur de In jumelle fermée, en millimétres . . . . 100, 1856, 185
Diamétre utile des objectifs, en millimetres , , . ., . 40, 52, 55

1 e e IRAL Bt & e srsor e sl A e L
N° 16]. — JUMELLE DE THEATRE, forme basse (fig. 47), renfermée dans un étoi en

cuir sonple,

Hauteur de la juomelle

-1
o

fermdée, en millimétres, . 52, 62, 70,
Diamétre utile des ob-
jeetife, en millimdtres . . 27, 80, 85, 40

Prix, toutes les pidces en

cuivre, vernies noir . . . 18, 20, 24, 30 fv.
Prix, avec les pitees
cunivre nickelédes . ., . ., 20, 24, 28, 35 fr. g, 47,

Indépendamment des jumelles dont nous donnouns les prix et qui sont celles
que nous recommandons particuliérement, nous posstdons un choix considdé-
rable de jumelles de toutes formes et de tous genres en funtaisie : nickel,

nacre, nluminium, jumelles longnes-vues, ete....

——m |l ——

LONGUES-VUES DE CAMPAGNE

1" Quanire,

N® 162. — LONGUE-VUE & 8 tirages, corps recouvert peau garde soleil cuivre, objectif

(TR BT YT O b Rl e i o LSRR b S
N® 163. — La méme, objectif do 31 millimétres. . . . RN S S e, | 2 &3 1
N° 164, — La méme, objectif de 56 millimdtres. . . . . . . . .. ... 20fr
N° 165. — La méme, plus longue, objectii de 86 millimétres, . . . . . . . 25 fr.

N° ISB. — La méme, objectif de 43 millimeétres, . . . . . . . ., . .. . 40f.

N° I167. — LONGUE-VUE & 4 tirages, corps peau garde soleil cuivre, objectif de
DOMAIEBIION < Porc 'site colsarich o st folre W MER ORI IS Ty

N° 168. — Za méme, objectif de 56 millimitres. . . . & . . . . . ... B5fr

N° 169. — LONGUES-VUES CONIQUES, 1 seul tirage, modéle de Iartillerie. Prix
suivant la taille, . . . . . . . . . . .. . 40,50, 60 ¢t 80 fr.

N° 170. — PIED A 3 BRANCHES, avee gouttiére articulée et mouvement horizontal

au centre pour les longues-vues ci-dessus . . ., ., . ., . . . . 15fr

— el 1 - -
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BAROMETRES ET THERMOMETRES

il ¢ 1A BAROETRE, forme tambour, bronze verni ou nickel, pour poser sur un
meuble ou suspendre, de . . . . o XSmO R S0,

BAROMETRE avee monture bois sealpté ot autres. Prix va-
riables ; des dessins seront envoyds sur demande,

N°® 172. — THERMOMETROGRAPHE sur gluce forte biseautée ;
2 attaches en cuivre avee derous permettent de fixer cet ins-
trument au moutant d'une fenétre, ot de lire la température
de Vintéricur de 'sppastement ; on raméne les indes & 'aide
d'nn aimant,

Longueur 07,28, avee attaches of aimant . . , 24 fr.

o 2 o ;
N |73 — Lewméme, longuenr 0%,35, avee attaches et aimant. 28 fr.

Pig. 5.

N° 174. TIHERMOMETROGRAPHE divisé sur plaque émaillée et protégé par une

gudrite en fer-blane peint,

Longueur de la plaque 0®.25, avec aimant ., . . . . ., . . 18fr.

N°® 175. Le méme, longuenr de la laque 0833, ayce aimant . ., . . . . 20 fr.
piag

N° 176. — Le méume, longucur de la plaque 0%,48, avee aimant . . . ., , . 25 fr.

N° 177. — THERMOMETROGRAPHE surune planchette en buis, divisions et chiffraison
gravées dans le bois, avee aimant . . . ., . . . ., . R ot LR
THERMOMETRES d'appartement, depuis . . . . . . . .. 1fr.25c¢.

THERMOMETRES médicaus, maxima et autres, thermométres de précision et
de fantaisic en tous genres.

THERMOMETRES SPECIAUX POUR L'INDUSTRIE

O L L S e e

MICROSCOPES

N° 178. MICROSCOPE spécial pour Uindustrie, corps inclinant, vis micrométrique,
condensatenr pour les corps opaques, 3 ocnlaires, 2 objectifs donnant des
grossissements variant de 80 & 800 fois, boite & serrare . . . . 150 fr.

MICROSCOPES et objectifs des meilleures marques et & tous prix
Accessoires divers pour In microscopie, lames roddes, lnmelles, boites &
préparations, ete.
LOUPES en cuivre nickeld, rondes, & manche: suivautla taille, de 1 fr. 50 ¢.
a12 fr,
LOUPES bufile, BILOUPES, TRILOUPES, cte. ..

—— 1S L. —
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APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES

La photographic étant trés répandue avjourd'hni et & ln portée de tous, jai réuni
dans mes magasing un assortiment complet des weillenrs modéles des instruments ot
aceessoires qui se rattachent i cette branche, tels que:

OBJECTIFS des premidres marques et choisis.
Chambres do toutes tailles ot i tous prix,
Appareils instantanés & main.

Chilssis, lanternes, cuvettes, pupiers, ete...,

Plaques sensibles au gélatino:bromure.

R e e ,

PINCE-NEZ ET LUNETTES
DE PREMIER CHOIX ET EN TOUS GENRES

VERRES SPECIAUX, CYLINDRIQUES ET COMBINES

REPARATIONS

=GRl ).
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